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WSZYSCY WYKONAWCY
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „BUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY MARGONIN”
W związku z otrzymanymi pytaniami z dnia 15 stycznia 2018r. dotyczącymi wyjaśnienia treści SIWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa dróg na trenie gminy Margonin”, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z zm.) udziela następujących odpowiedzi:
Zapytanie nr 1
Prosimy o dopuszczenie wymagań dla kruszywa łamanego (D.04.04.02) zgodnych z wymaganiami WT-4 dla mieszanek niezwiązanych.
Odpowiedź nr 1
Zamawiający dopuszcza wymagania dla kruszywa łamanego zgodne z WT-4 dla mieszanek niezwiązanych.
Zapytanie nr 2
Czy występują jakieś obostrzenia odnośnie usunięcia drzew tj. np. wycinka jedynie poza okresem lęgowym ptaków?
Odpowiedź nr 2
Zgodnie z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wycinkę drzew należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków który przypada Wielkopolsce średnio od 15 marca do 15 lipca.

Zapytanie nr 3
Dotyczy D.04.04.02. W pkt. 1.3. SST dotyczący realizacji budowy drogi w KlotyIdzinie jest zapis "o wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego granitowego". Zapis ten jest niezgodny z dokumentem technicznym WT4-2010. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z polskim i unijnym prawem zabronione jest wskazywanie konkretnych rodzajów skał lub ich wykluczanie. Parametrem decydującym o przydatności danego kruszywa są jego cechy geometryczne i fizyczne , a nie pochodzenie. Praktyki mające na celu eliminowanie ze stosowania pełnowartościowych materiałów narażają budżet Państwa na niepotrzebne dodatkowe koszty i nie mogą być tolerowane przez władze samorządowe, organy administracji drogowej ani inne instytucje nadzorujące inwestycje. Zapis ten jest niezgodny również z dokumentacją projektową, gdyż w opisie technicznym nie ogranicza się rodzaju materiału do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego.
Odpowiedź nr 3
Na wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego należy zastosować kruszywo twarde 	(nie pochodzące ze skał osadowych) o odporności na rozdrabnianie kruszwa LA<35.

Zapytanie nr 4
Prosimy o informację, które elementy z rozbiórki, będą należeć do Zamawiającego oraz podanie miejsca wywozu do magazynu lub odległość wywozu tych elementów.
Odpowiedź nr 4
Materiały pochodzące z rozbiórki należy przetransportować na odkład Wykonawcy. 
Utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki jest po stronie Wykonawcy.

Zapytanie nr 5
Czy Zamawiający posiada opracowanie geotechniczne dla inwestycji; jeżeli tak, to prosimy o zamieszczenie.
Odpowiedź nr 5
Konstrukcji nawierzchni przyjęta została na podstawie badań własnych jednostki projektowej. Zamawiający nie posiada badań geotechnicznych.

Zapytanie nr 6
Czy Zamawiający posiada tabelę robót ziemnych? Jeżeli tak, to prosimy o zamieszczenie.
Odpowiedź nr 6
Zamawiający nie posiada tabeli robót ziemnych.

