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2. Opis techniczny

2.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania są instalacje wodno – kanalizacyjne wraz z instalacją hydrantową,  instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja wentylacyjna dla potrzeb budynku przedszkola. Projektowany obiekt znajduje się w Margoninie przy ulicy Kościuszki.

2.2. Podstawa opracowania.

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków
  technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
  poz.690) wraz z późniejszymi zmianami,
aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500,
uzgodnienia z Inwestorem,
projekt branży architektonicznej budynku,
inwentaryzacja istniejących instalacji w budynku,
obowiązujące normy, wytyczne i przepisy BHP.

2.3. Stan istniejący

	Obiekt jest projektowany. Dla działki o nr ewidencyjnym gruntu 2/21 zostały wydane warunki techniczne doprowadzenia mediów – woda wodociągowa z sieci w drodze, przyłącze kanalizacji sanitarnej z sieci w drodze oraz przyłącze gazu z sieci w drodze. 

2.4. Opis przyjętych rozwiązań technicznych

2.4.1. Instalacja wodociągowa

	Instalacja wody zimnej  w obiekcie zasilana będzie z istniejącego przyłącza do budynku wyposażonego w zawór odcinający. W budynku należy zainstalować odgałęzienie za zestawem z wodomierzem głównym i zaworem antyskażeniowym gdzie woda rozgałęzi się na instalację zasilającą rozbudowywany budynek przedszkola oraz instalację wody ppoż dla instalacji hydrantowej.

Wyposażenie pomieszczeń w urządzenia sanitarne będzie następujące:

· Umywalka	U						11 szt.
· Miska ustępowa MU						11 szt.
· Zawór ze złączką do węża   Zzw				4 szt.
· Prysznic 	Pr							2 szt.

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody:

Normatywny wypływ z punktów czerpalnych qn: 

- umywalki 			0,07 x 11 	= 0,77
- miski ustępowe 		0,13 x 11 	= 1,43
- zawory czerpalne	           0,30 x 2     	= 0,60
- prysznic			0,30 x 2 	= 0,60

Razem		qn	 = 3,4

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody zimnej wyniesie:
	
q = 4,4(qn)0,27 - 3,41
	q = 4,4 (3,4)0,27 - 3,41 = 2,7  l/s

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody dla instalacji wodociągowej wyniesie 2,7 l/s.


	Instalację wodną należy wykonać z rur tworzywowych np. Uponor PR-RT/AL/PE-RT  wyposażonych w typowe złączki i kształtki oraz armaturę odcinającą. Przy przejściach przez ściany rury prowadzić w tulejach ochronnych. Przewody prowadzić w bruzdach ściennych lub w posadzkach. 

	Przygotowanie ciepłej wody użytkowej będzie odbywało się w podgrzewaczu pojemnościowym w kotłowni istniejącej w piwnicy budynku. 

	Podgrzewacz zlokalizowany jest w istniejącym pomieszczeniu kotłowni. Na doprowadzeniu wody do zasobnika należy zamontować zawór bezp. oraz zawory odcinające.

	Obieg wody grzewczej przez podgrzewacz c.w.u. wymuszony będzie przez pompę ładującą. Obieg wody ogrzewanej w podgrzewaczu odbywać się będzie za pomocą  pompy cyrkulacyjnej c.w.u. 
 
	Instalacja zostanie rozprowadzona do poszczególnych urządzeń sanitarnych. Instalację wody ciepłej i cyrkulacyjnej należy wykonać z rur tworzywowych np. Uponor PR-RT/AL./PE-RT  wyposażonych w typowe złączki i kształtki oraz armaturę odcinającą. Przy przejściach przez ściany rury prowadzić w tulejach ochronnych. Przewody prowadzić w bruzdach ściennych. Rurociągi wody ciepłej prowadzić w otulinie termoizolacyjnej z pianki poliuretanowej gr. 10mm.

	Projektowane średnice instalacji wody ciepłej oraz zimnej i cyrkulacyjnej wynoszą 16x2-40x4mm. Połączenia z rurociągami stalowymi oraz armaturą za pomocą złączek przejściowych z gwintem. Instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej projektuje się prowadzić głównie w posadzce. Z instalacji tej wykonywane będą podejścia do punktów poboru wody w ścianach gipsowo- kartonowych  lub murowanych.

	Po zakończeniu montażu urządzeń , przyborów, armatury i instalacji przewodów ( przed wykonaniem izolacji itp.), całość poddać próbie ciśnieniowej, na ciśnienie nie mniejsze niż 0,9 MPa. Należy również przeprowadzić płukanie i badania wody zgodnie zobowiązującymi przepisami.




Instalacja p-poż.

Na cele p-poż. zaprojektowano trzy hydranty p-poż. DN25  zlokalizowane w cz. komunikacyjnej. Doprowadzenie wody do hydrantów zaprojektowano średnicą DN50 z zejściem DN32 do hydrantu.

Za układem  pomiarowym w istniejacym pomieszczeniu wodomierza woda rozgałęzi się na instalację oraz hydranty p-poż. Na odgałęzieniu wody na instalację należy zastosować zawór typu VV300 DN40 sterowany sygnałem z presostatu zamontowanego na instalacji hydrantowej (spadek ciśnienia  w instalacji hydrantowej powoduje automatyczne zamknięcie zaworu).

Hydrant DN 25 należy wyposażyć w wąż półsztywny, przewidywany zasięg węży – 30 m. W projekcie przewidziano typowe szafy hydrantowe o wymiarach 650×700×250 mm. Zawory hydrantowe należy zamontować na wysokości 1,3 m od poziomu podłogi. 

Instalacja pożarowa wew. budynku wykonana będzie z rur stalowych ocynkowanych, zabezpieczonych izolacją termiczną chroniącą przed kondensacją pary wodnej. Izolację cieplną przewodów należy wykonać z materiałów uniemożliwiających rozprzestrzenianie się ognia.


2.4.2. Instalacja kanalizacyjna

	Projektowana wewnętrzna grawitacyjna instalacja kanalizacyjna odprowadzać będzie ścieki z przyborów sanitarnych zlokalizowanych  w przyziemiu budynku. 

	Piony kanalizacyjne, zaopatrzone będą w łatwo dostępne rewizje na wys. 0,4m (rewizje nie mogą być zabudowane bez możliwości dostępu) oraz wywiewki wyprowadzone ponad dach. Do pionów podłączone zostaną przybory sanitarne. Zaprojektowano następujące średnice podejść pod przybory sanitarne:
- Umywalka:		0,05 m
- Zlewozmywak: 	0,05m
- Wpusty podłogowe: 0,05; 0,07
- Miska ustępowa: 	0,1m

Całą instalację kanalizacyjną należy wykonać z typowych rur i kształtek tworzywowych PVC. Ciągi poziome zaprojektowano z rur PVC 160 i PVC110, piony z PVC 110. Piony kanalizacyjne prowadzone przy ścianie pomieszczenia należy obudować lub prowadzić w bruździe ściennej. Ciągi podposadzkowe należy prowadzić ze spadkiem minimum 1,5%. 
Ciągi podposadzkowe doprowadzać będą ścieki miejsca włączenia do pionów i istniejącej instalacji podposadzkowej.






2.4.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Parametry obliczeniowe

Parametry wody instalacyjnej 70/55oC

Straty ciepła

Budynki zlokalizowane są w II strefie klimatycznej o obliczeniowej temperaturze
zewnętrznej –18oC zgodnie z normą PN-82/B-02403.
Temperatury pomieszczeń ogrzewanych przyjęto zgodnie PN-82/B-02403


Projektowana instalacja

Dla budynku zaprojektowano instalację C.O. dwururową o obiegu wymuszonym pompowo. Źródłem ciepła jest istniejący kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania zlokalizowany w istniejącym wydzielonym pomieszczeniu kotłowni. Kocioł połączony będzie instalacją zasilania i powrotu z rozdzielaczami C.O. 

Rurociągi

Wszystkie rurociągi wykonywane w zakresie istniejącej kotłowni (oprócz rurociągów wodociągowych) należy wykonać z rur stalowych bez szwu, walcowanych na gorąco, o sprawdzonej wytrzymałości wg PN 80/H-74219. Rurociągi te łączyć przez spawanie i prowadzić ze spadkiem 3 w kierunku odwodnień. Rurociągi podpierać na wspornikach przy ścianie lub umocować na specjalnej konstrukcji ze stali profilowanej, umocowanej na betonowej posadzce. Odległości między podporami powinny wynosić od 3 do 4 m.
Najwyższe punkty instalacji kotłowni należy odpowietrzyć, a najniższe odwodnić.

Wyjście do i z rozdzielacza na poszczególne obiegi wykonać z rur stalowych czarnych.

Dla odróżnienia poszczególnych rurociągów wykonać opaski identyfikacyjne o wymiarach i w odstępach 95/100/110 /120 wg PN-70/01270/07 w kolorach:
a/ woda zasilająca z kotła :
    - zasilanie :                       czerwony,
    - powrót :                          niebieski,
b/ woda instalacyjna :
    - zasilanie :                       biały,
    - powrót :                          biały,

Kierunki przepływu wody oznaczyć czarnymi strzałkami o długości 50 do 300 mm, zależnie od średnicy rurociągu.
W miejscach wskazanych na rysunkach (rzucie i schemacie technologicznym) należy zamontować odpowiedniej średnicy armaturę odcinającą, zabezpieczającą, manometry, termometry, odpowietrzenia i odwodnienia.



Rozdzielacze

Z istniejących rozdzielaczy zaprojektowano dodatkowy obieg C.O. (zasilający DN40, powrotny DN40) dla nowoprojektowanej instalacji C.O.
	
Odpowietrzenie i odwodnienie projektowanej instalacji

	Odpowietrzenie instalacji realizowane będzie poprzez indywidualne odpowietrzniki ręczne (w komplecie z grzejnikiem). Odwodnienie instalacji poprzez zawory spustowe w pomieszczeniu kotłowni.

Montaż grzejników

	Zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe z dolnym podejściem np. KERMI, VNH, PURMO. 
	Przy montażu grzejników przestrzegać zasad producenta dot. sposobu montażu grzejnika do ściany. Na zaworach termostatycznych zamontować głowice termostatyczne np. DANFOSS typ RTS 3630 dla grzejników płytowych. Wielkość grzejników w poszczególnych pomieszczeniach podano na rysunkach.

UWAGA:

Dla każdego zaworu grzejnikowego wykonać nastawy montażowe zgodnie z informacjami zamieszczonymi na rysunkach . Nastaw dokonać przed montażem głowic. NA GRZEJNIKACH W POMIESZCZENIACH ZBIOROWEGO PRZEBYWANIA DZIECI  NALEŻY  ZASTOSOWAĆ OSŁONY OCHRANIAJĄCE OD BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU Z ELEMENTEM GRZEJNYM

Izolacje termiczne

Przewody zaizolować otulinami z pianki poliuretanowej gr. min. 13 mm np. Thermaflex. Izolacje i oznakowanie wykonać dokładnie i estetycznie.

Próba ciśnieniowa

Przed montażem izolacji zmontowaną instalację należy poddać próbie hydraulicznej na ciśnienie 0,4 MPa. Wynik próby uważa się za pozytywny jeżeli ciśnienie nie spada w ciągu 20 min. Instalacja powinna być wcześniej napełniona i odpowietrzona. Po pozytywnej próbie należy instalację przepłukać poprzez kilkakrotne napełnienie i opróżnienie wodą.
Po płukaniu i próbie ciśnieniowej wykonać próbę na gorąco.

2.4.5. Wentylacja hybrydowa

Wentylacja hybrydowa dla pomieszczeń przedszkola (sale)

	Zaprojektowano instalację wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń przedszkola. Zaprojektowano układ wentylacji hybrydowej. Powietrze do pomieszczeń nawiewane będzie przez nawiewniki okienne lub kratki w drzwiach a usuwane za pomocą kratek wywiewnych w szachtach wentylacyjnych, zakończonych nasadami wentylacyjnymi z wentylatorem wywiewnym umieszczonymi na dachu. 
	Wentylator hybrydowy wymusza ciąg powietrza i podciśnienie w pomieszczeniach powodując wymagany przepływ powietrza przez pomieszczenia

Zgodnie z wymaganiem PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania dla pomieszczeń w  przedszkolach przeznaczonych do przebywania dzieci, strumień powietrza zewnętrznego wynosi 15 m3/h dla każdego dziecka.


Wentylator hybrydowy

W liniach wywiewnych zaprojektowano wentylatory dachowe hybrydowe TURBOWENT o średnicach podanych na rys. Parametry wentylatorów wynoszą:

	Dostępne średnice dolotowe:
	150 [mm]

	Zakres regulacji obrotów:
	170 - 430 [obr/min]

	Maksymalna wydajność:
	230 [m3/h]

	Pobór mocy:
	3-4 [W]

	Moc akustyczna:
	26 [dB]

	Zasilanie:
	230 [V]  50 [Hz]

	Maksymalna temperatura pracy:
	50 [ºC]

	Układ obrotowy:
	łożyska toczne
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Nawiewniki okienne

W oknach zaprojektowano nawiewniki EXR przeznaczone do montażu w oknach PVC, drewnianych i aluminiowych.  Nawiewnik posiada możliwość ręcznego zamknięcia i pełnego otwarcia nawiewnika.

	Do toalet powietrze doprowadzane będzie przez kratki/otwory nawiewne w drzwiach i wywiewane przez wentylatory ścienne zgodnie z obl. ilością powietrza wentylacyjnego. 

	Wentylacja hybrydowa zależy w znaczącym stopniu od warunków atmosferycznych. Polega na wymuszeniu ruchu powietrza dzięki różnicy temperatury, a więc i gęstości powietrza wewnątrz oraz na zewnątrz budynku, jak również dzięki działaniu wiatru. W przypadku niekorzystnych warunków temperatury zewnętrznej należy okna w pomieszczeniach z wentylacją hybrydową  wyposażyć w lufciki lub mechanizm do ich uchylania celem wspomagania wentylacji hybrydowej.


3. Uwagi końcowe.

Dopuszcza się stosowanie materiałów i wyrobów równoważnych pod względem jakościowym i technicznym do podanych w dokumentacji. Warunkiem jest uzyskanie akceptacji Inwestora.
Wszystkie materiały i urządzenia muszą mieć dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania tj. decyzje i certyfikaty.
W czasie wykonywania robót montażowych – instalacyjnych należy zachować właściwe warunki BHP dotyczące:
robót montażowych
przygotowania farb i nakładania powłok malarskich
robót elektrycznych
oraz właściwe warunki p. poż. dotyczące :
robót spawalniczych
przygotowania powierzchni do malowania, farb i nakładanie powłok malarskich
przeprowadzania prób instalacji elektrycznych.
Niezależnie od DTR i instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń Wykonawca robót
dostarczy Inwestorowi dokumentację powykonawczą z ewentualnymi zmianami.
Instalacje i urządzenia montować zgodnie z wytycznymi producentów rur i urządzeń DTR.
Ewentualne zmiany instalacji, systemu lub urządzeń można dokonać zgodnie z warunkami technicznymi, PN i przepisami po zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru i projektanta.
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