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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST - 03.02
Roboty malarskie

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa robét
- 45400000-1 - Roboty w wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasa robot
- 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie Kategoria robot
- 45442100-8 - Roboty malarskie
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1. WSTEP

1.1. Nazwa zamowienia
Nazwa zamowienia brzmi: ,,Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni sciekéw

wraz z budowg giéwnej pompowni sciekéw i rurociggiem ttocznym w Margoninie".

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zamoéwienia podanego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci zwigzane z:
— malowanie elementéw metalowych farbami epoksydowymi

1.4. Okreslenia podstawowe

Najczesciej uzywane w ST okreslenia podstawowe podano w ST-00.01 pkt 1.4.

Ponadto:

Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana
powioka malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podfozu, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu - barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Farba do gruntowania — farba wytwarzajgca powioki gruntowe wykazujgce zdolnosc
zapobiegania korozji metali, dzieki zawartosci w powtoce sktadnikow hamujacych procesy
korozji podtoza.

Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie, celowe zastosowane srodki zwiekszajgce

odpornosc¢ obiektu lub jego elementu na dziatanie koroz;ji.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwaniu i sktadowaniu podano w ST-00.01.

2.1. Farby do gruntowania (zabezpieczenie konstrukcji stalowych)
Do zabezpieczenia konstrukcja stalowej przewidziano malowanie farbami:
— farba podktadowa: epoksydowg dwusktadnikowg wysoko cynkowg, do gruntowania - gr.
100 pm w stanie suchym,

— farba nawierzchniowg poliuretanowg dwusktadnikowg - 2 warstwy grub. po 50 um w
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stanie suchym.
Roboty wykona¢ zgodnie z PN 86/B — 01806 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie —
ogolne zasady uzytkowania, konserwacji i napraw.
Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Aprobacie Technicznej IBDiM.
Wyroby lakierowe nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, stanowigcych wydzielone
budynki lub wydzielone pomieszczenia, odpowiadajgce przepisom dotyczacym magazynéw
materiatdow tatwo palnych zgodne =z normg PN-89/C-81400. Temperatura wewnatrz

pomieszczeh magazynowych powinna wynosic¢ +5 -30°C, a wilgotnos$¢ O - 90% RH.

2.2. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:
— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
— $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeh podtoza,
— $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow, kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub

odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgadz PN.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.01 pkt. 3.
Wykonawca przystepujgcy do robot malarskich, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego jak:

— szczotki o sztywnym wiosiu,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i walki,

— mieszadta napedzane wiertarka,

— agregaty malarskie,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

Ogodlne  wymagania  dotyczgce  transportu podano w  ST-00.01 pkt. 4.
Transport materiatébw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzgdzen i
srodkéw transportu W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposéb
wykluczajgcy uszkodzenie opakowan W przypadku duzych ilosci materiatdbw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiatbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywaé¢ samochoddéw zamknietych Do przewozu farb w innych

opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.
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Materiaty do rob6t malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych,

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowaé zgodnie z wymaganiami normy

PN-89/C-81400 ,Wyroby lakierowe Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00.01.

5.1. Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie

Okresla sie nastepujgce wymagania:

Elementy metalowe przed malowaniem powinny byé oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostato$ci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

Przed przystgpieniem do robot zabezpieczajgcych, antykorozyjnych konstrukcje stalowe
ich powierzchnie nalezy oczyscic i odttusci¢ zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 1SO
4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-
2:2002, PN-EN ISO 8501-1:1996, PN-EN I1SO 8501-2:1998, PN-70/H-97051, PN-70/H-
97052. Jednoczesnie powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami
producenta podanymi w kartach technicznych i aprobatami technicznymi stosowanych
systeméw malarskich. Bezposrednio przed potozeniem powloki gruntujgcej

powierzchnie stalowe nalezy przedmuchac sprezonym powietrzem.

5.2. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

5.2.1. Warunki ogélne prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku robot
malarskich zewnetrznych),

w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podioza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

w przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie
Swiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic,

roboty malarskie mozna rozpoczg¢, jezeli wilgotnoS¢ podtozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w Tabela 1,

prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%,

przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic

odpowiednig wentylacje.
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— roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢
z daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujgcych iskrzenie i
mogacych by¢ zrédtem pozaru.

— elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,

nalezy zabezpieczyc i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Tabela 1. Dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych do malowania

. Najwieksza wilgotnos¢

Lp. Rodzaj farby pjo d(l?oia, W %gmasy
1. |Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych 4
2. |Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami
3. |modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek rozcienczainych 6

wodg lub w postaci ciekiej
4. |Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

5.2.2. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Farbe mozna nanosi¢ za pomocg pedzla, watka malarskiego lub natrysku.

Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

Przed przystgpieniem do malowania elementéw metalowych (farbami epoksydowymi) nalezy je

uprzednio oczysci¢ do stopnia czystosci Sa 2 1/2 i pomalowaé farbami do metalu.
5.2.3. Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.2.3.1. Powloki z farb rozpuszczalnikowych
Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych na spoiwach zywicznych oraz farb na spoiwach

zywicznych rozcienczalnych wodg powinny by¢:

odporne na zmywanie wodg ze $srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,
— bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladéw pedzla,
— zgodne ze wzorcem producenta w zakresie barwy i potysku.
— dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza.
— przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe
przeswity podtoza,
— nie dopuszcza sie w tego rodzaju powfokach:
o spekan,
o tuszczenia sie powiok,
o odstawania powiok od podtoza.
Powtoki z lakierow na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych
powinny:

— mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta,
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— nie mie¢ sladow pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

dobrze przylega¢ do podtoza,

mie¢ odpornosé na zarysowania i wycieranie,

mie¢ odpornosé na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.
5.3. Wymagania szczegotowe

5.3.1. Magazyn osadu odwodnionego MOO (ob. 18)

Projektowany obiekt w postaci wiaty o konstrukcji mieszanej: stalowo- zelbetowej, 0 wymiarach
zewnetrznych w rzucie 28.40x16.40m.

Magazyn osadu stanowi szczelna ptyta otoczona z czterech stron Sciang oporowg zelbetowg o
wysokosci  2.25-2,50m. W plycie nalezy wykona¢ spadki w kierunku odwodnienia liniowego
usytuowanego w otwartym narozniku stuzgcym do komunikaciji.

Nad placem zadaszenie — wiata o konstrukcji stalowej, rozpietos¢ kratownicy w osiach 16.00m,

pie¢ traktéw o rozpietosciach 5.60m kazdy.

Dane ogdine
Powierzchnia zabudowy 465.76m?
Kubatura 8712.23m°

Zakres prac malarskich obejmuje stalowg konstrukcje wiaty nad placem sktadowym osadu

odwodnionego.

5.3.2. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

Izolacje elementéw stalowych

Elementy odttusci¢ i oczysci¢ metodg strumieniowo-Scierng do stopnia Sa 2 7% dalej
zabezpieczy¢ jak elementy nowe.

Zabezpieczenie antykorozyjne powitokg malarskg zestawem farb spetniajgcych wymogi
Polskich norm i majgcych dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz spetniajgcych
wymogi agresywnosci Srodowiska.

Powierzchnie stalowe ze stali St3S zabezpieczy¢ powlokami malarskimi.

Malowanie farbg epoksydowg do gruntowania wysokocynkowa, grubopowtokowg

1 warstwa o grubosci warstwy 100 um., oraz 2- krotnie emalig poliuretanowg nawierzchniowg i
grubosci 2x50 um.

Zaprojektowane elementy stalowe ze stali nierdzewnej, nie wymagajg zabezpieczenia

antykorozyjnego.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.01 pkt. 6.
Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy dokonac¢ kontroli podtozy:

— wyglad nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci ok. 1 m, w rozproszonym swietle dziennym
lub sztucznym,

— zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez
przetarcie powierzchni suchg, czystg rekg; w przypadku powierzchni metalowych do
przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki,

Warunki badan materiatbw malarskich i innych materiatdw powinny by¢ wpisywane do

dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera.

6.2. Badania materiatow
Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w
pkt. 2. Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— c¢zy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach
malarskich,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowic
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
— w przypadku farb ciektych:
o skoagulowane spoiwo,
o nieroztarte pigmenty,
o grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
o kozuch,
o S$lady pleséni,
o trwaly, nie dajgcy sie wymieszac¢ osad,
o nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
o obce wtrgcenia,

zapach gnilny,

o

— w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
o Slady plesni,
o Zzbrylenie,

o obce wtrgcenia,
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o zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie roboét

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich z
dokumentacjg projektowg, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania

podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczgce wykonanych robét malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono

w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢é wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.
Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
— sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,
— sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
— sprawdzenie przyczepnos$ci powtoki,
Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,
— sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w swietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,
— sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
o na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie
PN-EN ISO 2409:1999,
Wyniki badah powinny by¢é poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Inzyniera) oraz

Wykonawcy
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03. ROBOTY WYKONCZENIOWE
ST-03.02. Roboty malarskie

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania w zakresie odbioru rob6t podano w ST-00.01 pkt. 7.

Sprawdzeniu podlega:

zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng

— rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podtoza,

prawidtowosc¢ i doktadnos¢ wykonania robot.

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamowienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym.

Ogdlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.01 pkt. 8.

Roboty malarskie uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robét od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie podtdg i elementdw nie przeznaczonych do malowania

— przygotowanie farb, szpachlowek, gruntéw i innych materiatow,

— przygotowanie podtozy,

— préby kolorow,

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu rob6t elementow, ktére
wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i
drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdbw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie
niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

— likwidacje stanowiska roboczego.
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03. ROBOTY WYKONCZENIOWE
ST-03.02. Roboty malarskie

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-89/C-81400

Wyroby lakierowe. Pakowanie. przechowywanie i
transport.

PN-EN ISO 2409:1999

Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

PN-EN 13300:2002

Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy
powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998

Emalie olejno-zywiczne. ftalowe. ftalowe modyfikowane
i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998

Lakiery olejno-zywiczne. ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801 :1997

Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002

Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz. Farby
olejne i aikidowe.

PN-C-81901 :2002

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

PN-C-81913:1998

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-C-81914:2002

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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