Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni $ciekdw wraz z budowg gtéwnej pompowni $ciekéw i rurociggiem ttocznym w Margoninie
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

03. ROBOTY WYKONCZENIOWE
ST-03.01. Okiadziny $cienne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST - 03.01.
Okladziny scienne

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gldwnego Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa robot
45400000-1 - Roboty w wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasa robot
45430000 - Pokrywanie podtdg i scian Kategoria robot
45432210 - Ktadzenie oktadzin $ciennych

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., pazdziernik 2016 r., nr rej. 197/STWIOR/16 Strona 1



Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni $ciekdw wraz z budowg gtéwnej pompowni $ciekéw i rurociggiem ttocznym w Margoninie
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

03. ROBOTY WYKONCZENIOWE
ST-03.01. Okiadziny $cienne

SPIS TRESCI

U A S I =1 =TSO PPPTRTT
1.1, NAZWa ZABMOWIEIIA ....cceieieiiiii ettt e ettt e e et e et aeeeeaeees
1.2, ZBKI€S STOSOWEBNIA «..ccevvviiiiie e ettt ettt e ettt e e e e ettt e et e e e e e e e eennnaans
R TR == ] o Lo | P
1.4. OKresSlenia POASIAWOWE. .......coouiiiii e e e et e e e eaaas

2. IMATERIALY .. e e
2. 1. Wymagania OgOINE.........uuiiieiiii et
2.2. Pakowanie i magazynowanie materiatOW..............ccooriiiiiiiiiiiieiiiiei e
2.3. Plytki ceramiczne Scienne WEWNEIIZNE..........cooovuiiiiiiii e

2.4. Zaprawy klejowe i spoinowe dOptYLEK ........coevniiiiii i

5.1. Oktadziny SCIENNE CEIaMICZNE ... ..ot i eeieiiiiiiiiei ettt
5.2. Wymagania SZCZEGOIOWE ........cooviiiiii e
5.2.1. Stacja odwadniania 0Sadu SOO...........uiiiiiiiiiiiiiiii et

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT ........ooooiiiiiiiiiieieiciee et
6.1. Kontrola jakoSCi MateriafOwW ...........c.uuiiiiiiiiiiii e
6.2. Badania w czasie robot i w czasie odbioru robot ...
6.2.1. OKIAAZINY SCIBNNE ...t it e e s
7.0DBIOR ROBOT .......ooiiiiiiieeee ettt

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., pazdziernik 2016 r., nr rej. 197/STWIOR/16 Strona 2



Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni $ciekdw wraz z budowg gtéwnej pompowni $ciekéw i rurociggiem ttocznym w Margoninie
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

03. ROBOTY WYKONCZENIOWE
ST-03.01. Okiadziny $cienne

1. WSTEP

1.1. Nazwa zamoéwienia
Nazwa zamowienia brzmi: ,, Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni sciekow

wraz z budowa gtéwnej pompowni sciekéw i rurociggiem ttocznym w Margoninie”.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zamowienia podanego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie:

— licowania $cian ptytkami ceramicznymi (w stacji odwadniania osadu SOO)

1.4. Okreslenia podstawowe

Najczesciej uzywane w ST okreslenia podstawowe podano w ST-00.01 pkt 1.4.

Ponadto:

Posadzka - jest uzytkowg, powierzchniowg warstwg podtogi i jednoczesnie jej wykonczeniem

zewnetrznym.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-00.01. pkt. 2.
Dla zastosowanych materiatbw oktadzinowych sg wymagane aprobaty techniczne
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Materiaty muszg uzyskac aprobate inzyniera.
Materiaty:

— plytki ceramiczne Scienne,

— kofki plastikowe,

— zaprawa klejowa,

— zaprawa cementowo-wapienna,

— zaprawa fugowa,

— profile wykonczeniowe do oktadzin ceramicznych,

— inne niezbedne do wykonania oktadzin Sciennych i podtogowych.
Przy wykonywaniu okfadzin $cian z ptytek nalezy stosowac¢ norme - PN-75/B-10121 Oktadziny z
ptytek sciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
Piytki ceramiczne i granitogresowe, wykladziny i akcesoria muszg by¢é dostarczone w
najwyzszej kategorii jakosci producenta.

Ptytki musza spetnia¢c wymagania normy PN-EN 176:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane
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na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E fi 3%. Grupa Bl, musza by¢ oznaczone znakiem

budowlanym i posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa B, certyfikat lub deklaracje

zgodnosci z PN-EN lub aprobate techniczna ITB.

2.2. Pakowanie i magazynowanie materiatéw

Przechowywanie w magazynach podtotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Kompozycje zywiczne powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze od +10°C do +30°C.

Pomieszczenie magazynowe powinno by¢ suche oraz zabezpieczone przed oddziatywaniami
atmosferycznymi (opady, stoiice) oraz zawilgoceniem.

Kruszywo pakowane w worki powinny by¢ ukfadane na paletach lub drewnianej wentylowanej
podtodze.

2.3. Plytki ceramiczne scienne wewnetrzne
Nalezy stosowac ptytki spetniajgce wymagania:
— Nasigkliwo$¢ wodna (%) wg ISO 10545-3- min. 10 do 25
—  Wytrzymatos¢ na zginanie (MPa) wg ISO 10545-4 - min. 15 do 25
— Sitatamigca (N) wg ISO 10545-4 - min 200 do 600
— odporne na plamienia, wg ISO 10545 -14 - min. kl 3 -H5

2.4. Zaprawy klejowe i spoinowe doptytek
Zaprawy klejowe do ktadzenia ptytek winny spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002.
Zaprawy do spoinowania winny spetnia¢c wymagania PN-EN 13888:2004.
Do klejenia i spoinowania ptytek olejoodpornych zastosowaé sztywne kity z zywicy epoksydowej
Wymagania dla kitu
— absorpcja wody przed i po sztucznym starzeniu < 0,5 %,
— przyczepnos¢ do podtozy budowlanych = 0,5 MPa
— wytrzymatos¢ na sciskanie = 50 MPa,
— wytrzymatos¢ na zginanie = 10 MPa,
—  wsp6tczynnik rozszerzalnosci liniowej cieplnej < 5 x 10 ™% 1/°C
— twardo$¢ Shore'a = 70
— $cieralnos¢ ( na tarczy Boehmego) < 12 mm
— odporno$¢ na dziatanie kwaséw, ftugoéw, olejow i agresywnych sSrodkow
czyszczacych
— odpornos¢ na dziatanie substancji chemicznych mierzona zmiang masy prébki kitu
po 8 tyg. dziatania substancji - przyrost masy nie wiecej niz 3 %, ubytek masy nie

wiecej niz 1 %.
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Do klejenia i spoinowania ptytek gresowych nalezy zastosowaé wodoodporne i mrozoodporne

kleje.
Wymagania dla kitu
— przyczepnos¢ 1MPa,
— gestosé w stanie suchym 1,4kg/decm3, w stanie mokrym 1,6kg/dem?®,
— wodoodporna i mrozoodporna zaprawa do spoin z modyfikatorami polimerowymi
gestos¢ w stanie suchym 1,3kg/dem?,
— masa do wodoszczelnych przepon pod ptytki ceramiczne, jednosktadnikowa, na
zywicy syntetycznej, elastyczna, odporna na wode pod cisnieniem 0,15MPa.
3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.01 pkt. 3.
Wykonawca przystepujacy do licowania scian powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z

elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT
Ogdélne  wymagania  dotyczgce  transportu podano w ST-00.01 pkt. 4,
Nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
— wyroby w opakowaniach mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera,
— zatadunek i wyladunek wyroboéw w opakowaniach utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,
— zatadunek i wytadunek w opakowaniach zatadowanych luzem wykonuje sie recznie,
— reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i
narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki,
— Srodki transportu do przewozu wyrobow workowanych powinny umozliwiaé

zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-00.01.

Zakres robét okreslono w dokumentacji projektowej.

5.1. Okladziny scienne ceramiczne

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin powinny byé zakonczone wszystkie roboty
instalacyjne i budowlane wykonczeniowe bez robot malarskich.

Ptytki ceramiczne nalezy mocowa¢ na warstwie wyréwnujgcej podioze lub bezposrednio na
innym podtozu, np. na tynku

Przed przystgpieniem do uktadania ptytki ceramiczne powinny byC posegregowane wg

wymiarow, gatunkow i odcieni kolorow, a przed utozeniem powinny byé moczone przez 2 + 3
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godzin w czystej wodzie.

Podtoza pod oktadziny z ptytek ceramicznych powinny:

spetnia¢ wymagania jak dla tynkow Il kategorii.
powinny by¢ starannie oczyszczone z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi
oraz umyte.

Przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ odbioru podtoza zgodnie z ST-04.01

Podczas wykonywania oktadzin nalezy zachowaé nastepujgce warunki:

przy wykonywaniu oktadzin z ptytek nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
75/B-10121 "Oktadziny z ptytek ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze
podtoze pod ptytki powinno by¢é nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna byc¢
zgodna z PN/B - 10107 lub DIN 18 156 nie mniejsza niz 0,5 Mpa.
wykonanie oktadzin z ptytek obejmuje:

o sprawdzenie podtozy,

o ulozenie ptytek na klej,

o spoinowanie ptytek,

o oczyszczenie ptytek,
przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni $cian nalezy sprawdzi¢ jakos¢
podtoza zarowno pod wzgledem wytrzymatosciowym jak i geometrii,
dla podtozy w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ jakos¢ wykonania izolacji.
nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armatury i uzbrojenia,
ptytki nalezy rozmieszczac¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach sScian)
miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki,
spoiny podziatdbw sciennych powinny by¢é skomponowane w jednej linii lub w réwnych
odstepach ze spoinami podtogowymi,
oktadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych uktada¢ na wodoodpornej zaprawie
klejowej. warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc,
na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowac profile
narozne i wykonczeniowe; profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat
z ptytkg w obu kierunkach; w naroznikach stosowac elementy scienne systemowe,.
spoiny na styku Sciana - $ciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowaé¢ fugg
silikonowg,
uszczelnienia podtozy oraz uktadanie oktadzin ceramicznych musi byé wykonane w

jednym cyklu technologicznym.
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5.2. Wymagania szczego6towe

5.2.1. Stacja odwadniania osadu SOO

Istniejgcy budynek parterowy. Pod wzgledem budowlanym zakres prac sprowadza sie do
osuszenia $cian z betonu komorkowego, by mozliwe byto wytozenie ich ptytkami sciennymi do
wys. 2.00m. Ma to na celu zapobiezenie dalszemu zawilgacaniu Scian.

Do celéw kosztorysowych nalezy przyja¢ wysokos$¢ Sciany do iniekcji ok. 1.50m, (system
iniekcyjny jednego producenta).

Kolorystyka oktadzin $ciennych ustalona z Zamawiajgcym na etapie realizacji inwestycji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.01 pkt. 6.

6.1. Kontrola jakosci materiatlow

Kontrole jakosci materiatbw nalezy przeprowadzaé zgodnie z warunkami podanymi w
ponizszych normach.

PN-EN ISO 10545-1:1999 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru
PN-EN ISO 10545-2:1999 - Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie
jakosci powierzchni

PN-EN ISO 10545-5:1999 - Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na uderzenie
metodg pomiaru wspotczynnika odbicia

PN-EN ISO 10545-6:1999 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na wgtebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty -
Wiasciwosci i wymagania

PN-EN 13892-2:2004 Metody badania materiatbw na podktady podtogowe -- Czes¢ 2:
Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i Sciskanie

PN-EN 13892-6:2004 Metody badania materiatbw na podktady podtogowe -- Czesc¢ 6:
Oznaczanie twardosci powierzchniowej

PN-EN 13892-7:2004 Metody badania materiatbw na podktady podtogowe -- Czes¢ 7:
Oznaczanie odpornoséci na $cieranie materiatow podktadéw podtogowych pokrytych wyktadzing
podtogowg pod naciskiem toczgcego sie kota

PN-EN 13892-8:2004 Metody badania materiatbw na podktady podtogowe -- Czes¢ 8:
Oznaczanie przyczepnosci

PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN 206-
1:2003/A2:2006 Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnoseé.

PN-EN 1008:2004 W oda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu
PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy
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PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do murow. Czes¢ 1. Zaprawa tynkarska
PN-EN 1015-11:2001 Metody badah zapraw do muréw — Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci

na zginanie i sciskanie stwardniatej zaprawy

6.2. Badania w czasie robét i w czasie odbioru roboét

6.2.1. Oktadziny scienne

Czestotliwos¢ oraz zakres badan oktadzin $ciennych z plytek ceramicznych powinny byc¢
zgodne z PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

W szczegdlnosci powinna byé oceniana doktadnoé¢ i starannosé wykonani oktadzin sciennych
z ptytek ceramicznych jak:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna

— sprawdzenie podtozy

— sprawdzenie uzytych materiatow

— réwnos¢ powierzchni wg

— grubosc¢ i jakos¢ spoin

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania w zakresie odbioru robét podano w ST-00.01 pkt. 7.

Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Prawidtiowo$¢ wykonania robdt oraz ich zgodnos¢ z projektem sprawdza sie podczas
ostatecznego odbioru budynku lub jego czesci. Podstawg odbioru robot sg dokumenty:

— projekt techniczny zawierajgcy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne
do wykonania robot; na rysunkach wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie
zmiany dokonane w trakcie wykonywania robot, a udokumentowane w dzienniku
budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzér techniczny,

— dziennik budowy,

— certyfikaty lub Swiadectwa zgodno$ci materiatéw,

— Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajgce wymagania i badania techniczne przy
odbiorze poszczegdlnych rodzajow oktadzin i podtég.

W dzienniku budowy dokonuje sie zapisow dotyczacych miedzyoperacyjnych odbioréw
poszczegdlnych robét zanikajgcych, jak np. wykonania podiozy.

Odbioru jakosciowego materiatbw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ wtasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych
dokumentéw (aprobat technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakonczonych robot nalezy dokonaé sprawdzenia materiatdw na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy i zatgczonych zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci) z

kontroli, stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materia/bw z wymaganiami dokumentacji
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technicznej oraz z powotanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiaty uzyte do

wykonania posadzki, nie majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jakosci nasuwajgce z tego
wzgledu watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przez upowaznione laboratoria.

Odbiér koncowy robdt w zakresie oktadzin $Sciennych polega na stwierdzeniu zgodno$ci
wykonanej oktadziny z dokumentacjg projektowg. Oceny zgodnosci dokonuje sie przez
ogledziny i pomiary powierzchni scian.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢: jakos¢ uzytych materiatdw, warunki
wykonania robét (warunki wilgotnosciowe i temperaturowe) na podstawie zapiséw w dzienniku

budowy.

8. ROZLICZENIE ROBOT
Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamodwienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym.
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01 pkt. 8.
Wykonanie robot oktadzin sciennych z ptytek obejmuije:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— wykonanie i sprawdzenie podtozy,
— zakup i dostawa materiatow, narzedzi i sprzetu,
— wykonanie oktadzin,

— prace porzadkowe.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Normy

Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,

charakterystyki i znakowanie

1999 Plytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki

odbioru

Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych. Wymagania i

badania przy odbiorze.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,

charakterystyki i znakowanie

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i p+yty c.erarr)ic.;zne. .Oznacz.anie wymiarow i
sprawdzanie jakosci powierzchni

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na

uderzenie metodg pomiaru wspodfczynnika odbicia

PN-EN ISO 10545-6:1999 Phytki i p+¥t¥ cergmiczne. anacganie odpornosci na
wgtebne scieranie ptytek nieszkliwionych

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

PN-EN 14411:2005

PN-EN ISO 10545-1:

PN-75/B-10121

PN-EN 14411:2005

9.2. Inne

1. Wolski Z.: Roboty podtogowe i oktadzinowe. Warszawa 1998.

2. Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robét wykonczeniowych. Oficyna Wydawnicza PW,
Warszawa 1998.
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Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni $ciekdw wraz z budowg gtéwnej pompowni $ciekéw i rurociggiem ttocznym w Margoninie
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

03. ROBOTY WYKONCZENIOWE
ST-03.01. Okiadziny $cienne

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Budownictwo
ogoélne. T | cz. 3i4, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.
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