Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni $ciekdw wraz z budowg gtéwnej pompowni $ciekdw i rurociggiem tlocznym w Margoninie
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

08. ROBOTY DROGOWE
ST-08.06. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-08.06

Podbudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Dziat
45000000 -7 - Roboty budowlane

Grupy robét
45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Klasy robét
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki, roboty ziemne
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych
| elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
Kategorie robét
45233110-2 — Roboty w zakresie budowy drog

SPIS TRESCI
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1. WSTEP

1.1. Nazwa zamowienia
Nazwa zamowienia brzmi: ,,Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni sciekow

wraz z budowga gtéwnej pompowni sciekéw i rurociggiem ttocznym w Margoninie".
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1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zamowienia podanego w pkt. 1.1

1.3. Zakres roboét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawarte sg w ST — 08.01. ,Ogdlne roboty drogowe” pkt 1.3.

Zakres prac obejmuje wykonanie podbudowy pod:

pompownia - na dziatce nr 24/6:
- proj. droga o naw. z kostki betonowej 46,2 m*

- proj. chodniki 5,4 m®

na terenie oczyszczalni (dziafki nr 13, 14, 23/1, 24/1, 24/4, 1117/2):
- proj. dojécia i opaski 131,2 m®

- schody terenowe szer. 1,0 m (dtugos$¢ w rzucie) 54m

1.4. Okreslenia podstawowe

Najczesciej uzywane w ST okreslenia podstawowe podano w ST-00.01 oraz ST-08.01 w pkt 1.4.
Ponadto:

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej

warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej.

2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczagce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
ST — 08.01. ,0Ogdlne roboty drogowe” pkt 2.

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru, spetniajgca wymagania
niniejszej specyfikaciji.

Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub Zzwiru z dodatkiem kruszywa
tamanego, spetniajgca wymagania niniejszych specyfikacji. Kruszywo tamane moze pochodzi¢ z
przekruszenia ziarn zwiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego. Kruszywo powinno

by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 08.01. ,,0gdIne roboty drogowe” pkt 3.
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4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 08.01., Ogdlne roboty drogowe” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST - 08.01.,, Ogdlne roboty drogowe” pkt 5.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub
popiotami przy WP od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegdtowe warunki i wymagania dla takiej
podbudowy okresli ST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podane w ST-00.01 pkt. 6.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST - 08.01.,, Ogdlne roboty drogowe” pkt 7.

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamdwienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym.

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST - 08.01., Ogdlne roboty drogowe”
pkt 8.

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roztozenie mieszanki,

— Zzageszczenie roztozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy i przepisy zwigzane podanow ST — 08.01. ,0Ogdlne roboty drogowe” pkt 9.
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