Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni $ciekéw wraz z budowg gtéwnej pompowni $ciekéw i rurociagiem ttocznym w Margoninie
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

09. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ST-09.02. Ogrodzenie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST- 09.02.
Ogrodzenie

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Dziat
45000000 -7 - Roboty budowlane

Klasy robot
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
| elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Kategorie robét
45342000-6 — Wznoszenie ogrodzen
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1. WSTEP

1.1. Nazwa zaméwienia
Nazwa zaméwienia brzmi: ,,Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni sciekéw

wraz z budowg giéwnej pompowni sciekow i rurociggiem ttocznym w Margoninie ".

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zamoéwienia podanego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem ogrodzenia projektowanej pompowni GPS (dlugosci ok.47,1 m).

Projektuje sie ogrodzenie terenu pompowni GPS wykonane z paneli (rozwigzania systemowe).
Wysokos¢ ogrodzenia wyniesie 1,80m.

Ogrodzenie systemowe w formie paneli ogrodzeniowych prostych, przettoczonych o oczkach
50 x 200 mm wykonanych z druta o srednicy min. 5mm.

W przypadku ogrodzen systemowych przyjmuje sie systemowe stupki ogrodzenia z rur
stalowych 48x2mm. Rury nalezy zamkng¢ kapturkami z PCV. Mocowanie paneli do stupkéw za
pomocg systemowych obejm montazowych.

Stupki ogrodzenia nalezy obetonowac (30x30x100 cm) — beton C 16/20, czes¢ wystajgca ponad
powierzchnie (10 cm) wykonaé¢ w szalunkach gwarantujgcych gtadkos¢, pomiedzy nimi utozyé
obrzeza chodnikowe 20x6 cm, ustawiajgc gorng krawedz ok. 5 cm ponad powierzchnie
otaczajgcego terenu.

Elementy stalowe ogrodzenia ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze zielonym.
Po akceptacji Zamawiajgcego dopuszcza sie wykorzystanie poddanej renowacji istniejgce;

bramy i furtki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Najczesciej uzywane w ST okreslenia podstawowe podano w ST-00.01 pkt 1.4.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania materiatéw podano w ST-00.01 pkt. 2.
Materiatami stosowanymi przy pracach zwigzanych z ogrodzeniem bedg:

- systemowe przesta ogrodzenia,

- systemowe stupki ogrodzenia zakonczone daszkami,

- systemowe obejmy montazowe,

- systemowa furtka,
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- systemowa brama rozwierana,
- obrzeza betonowe 20*6 cm,
- beton C16/20.

2.1. Elementy systemowe
Elementy systemowe ogrodzenia (przesta, stupki, obejmy) wykonane bedg ze stali cynkowanej
malowanej proszkowo w kolorze zielonym. Systemowe elementy ogrodzenia stanowi¢ bedg

dostawe jednego producenta zaaprobowanego przez Inzyniera.

Przesta ogrodzenia wykonane bedg z drutu stalowego d=5mm. Pofgczenia druty w siatce
wykonane bedg jako zgrzewane. Prety w siatce bedg posiadaé wygiecia tworzgce regularng
przestrzenng strukture panelu i podnoszgce jego sztywnosc.

Panele z gornej i dolnej strony powinny posiadac ostre zakonczenia w formie stojgcych drutéw
pionowych o dtugosci ok. 30 mm.

Wysokos¢ panela powinna by¢ zgodna z okreslong w Dokumentacji Projektowe;j.

Dtugosé¢ pojedynczego panela powinna zawierac sie w przedziale 2400+2600.

Stupki ogrodzenia nalezy obetonowac¢ (30x30x100 cm) — beton C 16/20, czes¢ wystajgca ponad
powierzchnie (10 cm) wykona¢ w szalunkach gwarantujgcych gtadkosé, pomiedzy nimi utozyc
obrzeza chodnikowe 20x6 cm, ustawiajgc gérng krawedz ok. 5 cm ponad powierzchnie

otaczajgcego terenu.

Stupki dostosowane bedg do przyjetej wysokosci panela.
Stupki zostang rozmieszczone w rozstawie wynikajgcym z dtugoéci systemowego panelu.

Stupki zakonczone bedg systemowymi daszkami.

Obejmy systemowe stuzgce do tgczenia paneli ze stupkami bedg stosowane w rodzaju
(poczatkowe, narozne, przelotowe) i liczbie przewidzianych w danym systemie ogrodzenia.
Obejmy skrecane sg za pomocag Srub i nakretek ze stali nierdzewnej. Bedg to nakretki

samozrywalne, tj. zapobiegajgce zdemontowaniu ogrodzenia bez naruszenia jego konstrukcji.

Furtka szerokosci 1,0 m wykonana z profilu 40x40x2 mm (rama) i profilu 60x60x2 mm (stupy).
W wyposazeniu furtki znajdowac sie majg: zawiasy, zamek, wktadka patentowa, klamka,
zaslepki na stupki.

Brama rozwierana szerokosci 4,0 m wypetniona panelem ogrodzeniowym wypuktym, profilami
20x20x1,5.
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Bramy wykonane z profilu 60x60x2 (rama) i profilu 60x60x2 (stupy). W wyposazeniu bramy
znajdowacé sie majg: zawiasy, 1 rygiel do ziemi, ucho do ktdédki, zapadka gérna.

Warstwg zabezpieczajgcg przed korozjg ma by¢ ocynk ogniowy plus lakier w kolorze paneli
ogrodzeniowych (zielony).

2.2. Pozostate materiaty
Beton stosowany na fundamenty stupkéw winien spetnia¢ wymagania okreslone w ST-02.02.
,Roboty betonowe i Zelbetowe”.

Obrzeza chodnikowe winny spetnia¢ wymagania okreslone w ST-08.10 Obrzeza chodnikéw.

3. SPRZET
Ogdélne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00.01 pkt. 3.
Do wykonania robét objetych niniejszg Specyfikacjg przewiduje sie uzycie nastepujgcego
sprzetu:

- fadowarka,

- koparka,

- zuraw samochodowy,

- narzedzia reczne do robét ziemnych (szpadle, fopaty, klucze dynamometryczne itp.).

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 pkt. 4.
Do wykonania robot objetych niniejszg Specyfikacja przewiduje sie uzycie nastepujgcych
srodkéw transportu:
- samochdd dostawczy,
- samochdd skrzyniowy.

- samochdd ciezarowy (wywrotka).

5. WYKONANIE ROBOT

Przebieg ogrodzenia powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa.

Trasa ogrodzenia podlega wytyczeniu z zachowaniem wymagan ST-01.01. Roboty pomiarowe i
prace geodezyjne.

Wykopy pod betonowe cokoty wykonywane bedg jako wykopy wasko przestrzenne, przy uzyciu
sprzetu mechanicznego lub recznie.

Roboty te nalezy wykona¢ zgodnie z ST-01.02. ,Roboty ziemne, uksztattowanie i odwodnienie
terenu”.

W przypadku rozwigzah systemowych najpierw nalezy wykona¢ wykopy pod stupki narozne,
bramowe, dla furtek i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokonac¢ podziatu odcinkéw

prostych na mniejsze o dlugosci odpowiadajgcej odlegtosciom pomiedzy stupkami
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zastosowanego systemu ogrodzenia.

Dla przypadkéw o nietypowej odlegtosci miedzy stupkami nalezy zastosowac systemowy panel
0 nietypowej dtugosci dostosowanej do danego przypadku. Stupki powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia.

Wykonanie fundamentéw pod betonowe cokoty lub stupki ogrodzenia winno by¢ zgodne z
ST-02.02. ,Roboty betonowe i zelbetowe”.
Montaz systemowych elementow ogrodzenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg

montazowg wybranego producenta ogrodzenia poprzez skrecanie poszczegdlnych elementéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.01 pkt. 6.
Kontrola robét polega¢ bedzie na sprawdzeniu:
- poprawno$¢ wykonania robét rozbiérkowych,
- zgodno$c¢ parametrow ogrodzenia z Dokumentacjg Projektowg i niniejszg ST,
- prawidtowo$¢ wykonania wykopdw,
- poprawno$¢ ustawienia stupkow,
- prawidtowos¢ wykonania obetonowania stupkow,
- poprawno$¢ ustawienia obrzezy betonowych.

- prawidtowos¢ montazu paneli ogrodzeniowych,

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.01 pkt. 7.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z postanowieniami kontraktu, jesli kontrola jakosci

robot data wynik pozytywny.

8. ROZLICZENIE ROBOT
Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamowienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym.
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.01 pkt. 8.
Cena wykonania ogrodzenia obejmuje:
- transport materiatow przewidzianych do wykonania robdt,
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- rozbiorke istniejgcego ogrodzenia,
- zaladunek i transport ztomu rozbidrkowego do miejsca przeznaczenia,
- wykonanie wykopow pod fundamenty stupkéw, obrzeza betonowe,
- wytworzenie betonu,

- 0sadzenie stupkow, zalanie betonem,
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osadzenie obrzezy betonowych miedzy stopami fundamentowymi,
montaz paneli ogrodzeniowych,

montaz furtki i bramy rozwieranej,

przeprowadzenie pomiardow i badan,

wywoz materiatdbw zbednych i uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze

PN-EN-206-1. Beton, wtadciwosci, produkcja, uktadanie i kryteria zgodnosci
PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia wymagania i
badania

PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasno$ci mechaniczne $rub i wkretéw
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